CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

(per maggiori dettagli visionare la sezione 3 della relazione strutturale)
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SN ) o PRESCRIZIONI LAVORAZIONI IN OPERA

, 25, , 25, COPRIFERRO SULLE STAFFE 4,0 cm FONDAZIONI
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Dimensione foro grezzo (100 - 120cm) da concordare
DIAMETRO MINIMO DEL MANDRINO PER EVITARE DANNI ALL'ARMATURA (prospetto 8.1N -EC2)

con il committente e la D.L.
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ropuza superfie sssrto o E ‘ ‘ L ‘ irone i calcesuzzo magro sp. 10 TUTTE LE QUOTE E LE MISURE ESSERE CONTROLLATE IN CANTIERE

e e e s o Tom ' - CON | DISEGNI ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI

20716 <o L=280cm I ! | FORI'SU STRUTTURE ESISTENTI IN C.A. ESSERE PREVENTIVAMENTE INDAGATI AL FINE DI
| | VERIFICARE LA PRESENZA DI EVENTUALI ARMATURE INTERFERENTI

2316 sup L=140cm piegati in opera 2316 sup L=130cm
L { g
\ ! 3
)
2016 177 L=280cm =
)
2316 inf L=140cm piegati in opera 2016 inf L=130cm N CO M U N E D I N O NAN TO LA
1 T
a1
<
v
I} -
2 e
REGIONE: EMILIA ROMAGNA
NUOVO CORDOLO VERTICALE 25X25¢cm O 2
scala 1:20 PIANTA COLLEGAMENTO CORDOLO DI FONDAZIONE ALLA FONDAZIONE ESISTENTE £ 23 INTERVE NTI DI RI PARAZION E
. = )
2 scala1:20 PROSPETTO TIPO (PARETE PRIVA DI RINFORZO RETE E BETONCINO) E S &
1 1 S 3
X N _ =52 | CON MIGLIORAMENTO SISMICO |
< — S a8 PROVINCIA: MODENA
o 9 F '
| % j Solaio esistente /- | ‘ :? ¥ g DELLA SCUOLA D IN FANZIA
-~ 5 B E
S EE R "DON A.P. ANSALONI"
8016 | materiale granulare Staffe @10/20cm 2010 L=244cm § ] " " )
Staffe @8/10-15cm ) L \ —_ RZEN-R COMUNE: NONANTOLA
L=100 Completamento con mattoni semipieni A 4016 £ 2 =]
=10tem > Quota: pavimento finito g ¥ g
_ <y E &g
=}
) 7 p 7 X p p y; P b X p ) ; P 1 p X ) S 2
3 § Staffe @8/15¢m % % ) ) 4 ) ) 4 ) ) 4 ) ) 4 ) ) 4 4 ) ) 4 i’o % 3
i L=100cm b b 8 - E . . . ..
T © © 4 = : - :
NUOVO CORDOLO VERTICALE 25X25¢cm » : ] ] 3 = 2 TITOLO : ISTITUTO DON ANSALONI Progetto STRUTTURE dettagli costruttivi
scala 1:20 SEZIONE TIPO -~ I I
| I ~
1 L -
Staffe @10/20cm a 1 %)
/\\ L=244cm S5 I
N -t g5 4L o K )
Staffe @10/20cm SE g
AL L=244cm SSTITTIL &
S| S — CODICE ELABORATO:  16GA088| PE | CO | T | ST |08A | 1
J | m aaaaaaaa livello progettazione  destinatario tipo elaborato settore n° elaborato variante - -
i ! ) X ) / w VAR. N. DESCRIZIONE MODIFICA DATA SOSTITUISCE ELABORATO
Riempimento con J | OIS I o 0 PRIMA EMISSIONE 03.09.2018 /
terial I . . . )
mecerigle grandare | ‘ o Quota: _pavimento finito e e % 1 AGGIORNAMENTO IN SEGUITO RICHIESTA INTEGRAZIONI 18.06.2019
- . J' L
S § | X Demolizione parziale colletto di fondazione esistente. 1 1 Q*
— S P = . oS I < S Armature esistenti da preservare e inglobare i i r—’]
S > A S > A A O 1 I A e 9 nel getto della nuova fondazione - o Q
\/ / i / i / / i / - i / / 3 9 Fl / 2/0 / i / 2016 L=285cm L %
% \ / \ | { % \ / \ | { % \ \ % q 7 q 7 I I
DP I OP 298¢ X AT b1 AT 1 F ;: EMESSO PER:
~ ~ ~ ~ ~ - ~ 2016 L=140 2016 L=130:
D/ » ) o o Consulenza ] Progetto preliminare ] Progetto esecutivo prd
y v 7 y v A y y y 7
~ ~ ~ +428/ - - - . i i § m Richiesta autorizzazione ] Progetto definitivo ] Direzione Lavori ]
A S - A A - A - X <
(Yo} N
\ g g - I . N g g «© = L
DT T T T Ry eyt gs e 2016 L=40cm 2016 1/ L=28oom S
S > A ~ A P \ entro fori @20 riempiti con resina 2016 in’ L=140cm 2216 inf L=130cm N ]
N / = S | = - / tipo Hilti HIT-HY 200R Il progettista : Il committente
% ) v ) % - ) % 1 f G,N_E"‘\
> > v . v - > ) . EEMER
Ing. Claudio Pantanal ﬁr-«.’.
N ) D N\ T 7 C ng. Claudio Pantanali f_;\‘:. A
Nos A 5 1L ] R
7 7 7 '_.i' ¥
S g3t REEN | | 9 i s
r - U, S [l direttore tecnico :" end
/ /
£ = Ing. Claudio Pantanali
1,10 |, 7B, 25 50 1,10,
(I 1 i (I
%’ 125 * QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA EUROPROGETTIS.rl. E NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE A TERMINI DI LEGGE



p1
CP Timbro firma


	Sheets and Views
	ST.08.A


