DETTAGLIO NUOVE FONDAZIONI A SOSTEGNO DELLA NUOVA MURATURA

NOTA: prevedere la puntellazione del solaio di copertura

durante le fasi di demolzione e ricosruzione

del pannello murario

Ferri @12/20cm L=80cm entro fori @16

Nuova muratura in mattoni semipieni per zona sismica sp. 25¢cm -

Demolizione di una fascia di solaio preservando le armature di collegamento
e quelle presenti nella cappa e successiva ricostruzione con travetti, pignatte
e armature equivalenti a quelle demolite
(NOTA: PREVEDERE UN ADEGUATO SISTEMA DI PUNTELLAZIONE

A PERDERE OVVERO SISTEMA DI SOLAIO AUTOPORTANTE)

riempiti con resina tipo Hilti HIT-HY 200-R
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Ferri @12/20cm L=35cm entro fori @16
riempiti con resina tipo Hilti HIT-HY 200-R

Quota: pavimento finito
Staffe @10/20cm
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NOTA: prevedere la puntellazione della trave e del solaio esistenti
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Magrone in calcestruzzo magro sp. 10cm
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Fondazione esistente

Demolizione di una fascia di trave esistente
preservando le armature presenti

per consentire I'ammorsamento del nuovo

setto in c.a. e successivo getto di ripristino

e completamento con malta tipo masterflow 980

durante le fasi di demolzione parziale della trave stessa
e realizzazione dei nuovi setti in c.a.
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Staffe @8/10cm
Staffe @10/20cm
L=214cm A\
S Staffe @10/20cm
L=184cm

Riempimento con
materiale granulare

Ferri @12/20cm alternati entro fori @16
riempiti con resina tipo Hilti HIT-HY 200-R

Scarifica superficiale del calcestruzzo esistente
fino alla messa a nudo delle armature esistenti

Trave esistente
I DETTAGLIO NUOVI SETTI IN C.A.
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7+7@16 L=288cm

Quota: pavimento finito

7+7 ferri di ripresa
@16 L=190cm

DETTAGLIO NUOVI SETTIIN C.A.

Riempimento con
materiale granulare

Quota: pavimento finito
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NOTA: prevedere la puntellazione del solaio di copertura

DETTAGLIO NUOVE FONDAZIONI A SOSTEGNO DELLA NUOVA MURATURA

Muratura esistente

‘Minimo 4cm
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Nuova muratura in mattoni semipieni per zona sismica sp. 25¢cm

durante le fasi di demolizione e ricosruzione

del pannello murario

Demolizione del solaio esistente preservando le armature di collegamento con le
fondazioni / solai adiacenti e successiva ricostruzione con solaio a lastre
tralicciate autoportanti h=4+20+4cm i=120cm o sistema similare

(previo presentazione alla D.L. di calcolo sottoscritto da tecnico abilitato)
(NOTA: PREVEDERE UN ADEGUATO SISTEMA DI PUNTELLAZIONE

L A PERDERE OVVERO SISTEMA DI SOLAIO AUTOPORTANTE)
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Ferri @12/20cm L=30cm entro fori @16

N

riempiti con resina tipo Hilti HIT-HY 200-R
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Ferri @12/20cm L=35cm
entro fori @16 riempiti con

Staffe ©10/20cm resina tipo Hilti HIT-HY 200-R

L=218cm
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Ferri @12/20cm alternati entro fori @16
riempiti con resina tipo Hilti HIT-HY 200-R
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Scarifica superficiale del calcestruzzo esistente
fino alla messa a nudo delle armature esistenti

Staffe @8/10cm

Staffe @8/10cm
L=100cm
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. Staffe @8/10cm
L=184cm

DETTAGLIO NUOVI SETTIIN C.A.

Demolizione di una fascia di trave esistente
preservando le armature presenti
per consentire I'ammorsamento del nuovo

setto in c.a. e successivo getto di ripristino
e completamento con malta tipo masterflow 980
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DETTAGLIO NUOVI SETTIIN C.A.

Scarifica della muratura esistente
per circa 2,0 cm

Scarifica della muratura esistente
per circa 2,0 cm
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NOTA: prevedere la puntellazione della trave e del solaio esistenti
durante le fasi di demolzione parziale della trave stessa
e realizzazione dei nuovi setti in c.a.
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Moiette @8/20cm
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7 Scarifica superficiale del calcestruzzo esistente

fino alla messa a nudo delle armature esistenti

Demolizione parziale trave di fondazione esistente.
Armature esistenti da preservare e inglobare
nel getto della nuova fondazione
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Ferri @12/20cm L=35cm entro fori @16
riempiti con resina tipo Hilti HIT-HY 200-R

DETTAGLIO NUOVA COLONNA IN CARPENTERIA METALLICA

Colonna in acciaio 160x160mm #6mm

Piastra in acciaio 300x200mm #10mm

Barra filettata M16 cl. 8.8 entro foro @18
riempito con resina tipo Hilti HIT-RE 500 V3
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DETTAGLIO NUOVA COLONNA IN CARPENTERIA METALLICA

Trave/cordolo di piano presunta

Barra filettata M16 cl. 8.8 entro foro @18
riempito con resina tipo Hilti HIT-RE 500 V3
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Colonna in acciaio 160x160mm #6mm /: - |

Piastra in acciaio 300x200mm #10mm

DETTAGLIO NUOVA COLONNA IN CARPENTERIA METALLICA
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Colonna iin carpenteria metallica 160x160mm #6mm

Demolizione parziale trave di fondazione esistente.
Armature esistenti da preservare e inglobare
nel getto della nuova fondazione
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Piano di regolazione con malta\t\i\po
masterflow 928 ‘
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Scarifica superficiale del calcestruzzo esistente
fino alla messa a nudo delle armature esistent

Ferri @12/20cm alternati entro fori @16
riempiti con resina tipo Hilti HIT-HY 200-R
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20+50cm entro fori @16

Ferri @12/20cm L

\riempiti con resina tipo Hilti HIT-HY 200-R
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NOTA: prevedere la puntellazione del solaio / trave esistente
durante le fasi di demolzione della spalletta in muratura
e la realizzazione della nuova colonna

’ in carpenteria metallica
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Ferri @12/20cm L=158,5¢cm
piegati in opera

DETTAGLIO NUOVA COLONNA IN CARPENTERIA METALLICA

Colonna in acciaio 160x160mm #6mm
Dado di posizionamento M16 cl. 8.8
Piastra di base #10mm
Piano di regolazione con malta tipo masterflow 928
| 300 |
Demolizione parziale trave di fondazione esistente. 1
Armature esistenti da preservare e inglobare * 70 160 70 *
nel getto della nuova fondazione L, \125 \ 1,58 130, 240 13025
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Piastra di posizionamento #5mm

Dado di posizionamento M16 cl. 8.8

Barra filettata M16 cl. 8.8 annegata nel getto di calcestruzzo

DETTAGLIO NUOVA COLONNA IN CARPENTERIA METALLICA

Piano di regolazione con malta tipo masterflow 928

Colonna in acciaio 160x160mm #6mm

Piastra di base 300x300mm #10mm

Barra filettata M16 cl. 8.8 annegata nel getto di calcestruzzo

Fondazione presunta
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Demolizione parziale trave di fondazione esistente.
Armature esistenti da preservare e inglobare
nel getto della nuova fondazione
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Fondazione esistente

NUOVA COLONNA IN CARPENTERIA METALLICA

Forcelle @8/40x40cm L=32,5¢cm
entro fori @12mm riempiti con
resina tipo Hilti HIT-HY 200-R

1@12/20cm

Ferri @12/20cm alternati entro fori @16
riempiti con resina tipo Hilti HIT-HY 200-R

Fondazioni esistenti

50 Fondazioni esistenti
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Ferri @12/20cm L=67,5cm entro fori @16
riempiti con resina tipo Hilti HIT-HY 200-R
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Ferri @12/20cm L=65cm entro fori @16

riempiti con resina tipo Hilti HIT-HY 200-R
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Ferri @12/20cm alternati entro fori @16
riempiti con resina tipo Hilti HIT-HY 200-R

Ferri @12/20cm alternati entro fori @16
riempiti con resina tipo Hilti HIT-HY 200-R

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

(per maggiori dettagli visionare la sezione 3 della relazione strutturale)

SOTTOFONDAZIONI  Classe di resistenza minima  C12/15 ACCIAIO DARMATURA LENTA Tipo  B450C
NUOVE FONDAZIONI  Classe di esposizione  XC2 :f gig :;m:
Classe di resistenza minima  C25/30 =
Cemento Portland tipo | o II/A-LL ACCIAIO PER ELEMENTI Tipo S275JR
Dimensione massima degli inerti  25mm LAMINATI A CALDO/FREDDO fy> 275 N/mmq
Classe di consistenza S5 ft> 430 N'mmq

STRUTTURE IN

Classe di esposizione  XC1 Classe di esecuzione EXC3

ELEVAZIONE Classe di resistenza minima ~ C25/30 LEGNO LAMELLARE Classe
(Opere interne) Cemento Portland tipo | o II/A-LL
Dimensione massima degli inerti  25mm LEGNO BILAMA Classe
Classe di consistenza  S4 LEGNO MASSICCIO Classe
STRUTTURE IN Classe di esposizione  XF1 ;
ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Tipp
ELEVAZIONE Classe di resistenza minima ~ C30/37 Tipo

(Opere esterne)

Cemento Portland tipo I o II/A-LL

Dimensione massima degli inerti  25mm

MURATURA PORTANTE Classe di esecuzione I
Classe di consistenza  S4 Tipo di elemento ~ Tipo Poroton P800
Classe di esposizione fuz 8 Nimmq
Classe di resistenza minima Classe malta >~ M10
Cemento MURATURA PORTANTE Classe di esecuzione I

Dimensione massima degli inerti

’ i (Muratura armata)
Classe di consistenza

Tipo di elemento  Tipo Poroton P800 MA
fx> 8 N/mmq

Classe malta> M10

PRESCRIZIONI LAVORAZIONI IN OPERA

COPRIFERRO SULLE STAFFE 4,0 cm FONDAZIONI
COPRIFERRO SULLE STAFFE 2,5¢cm ELEVAZIONI

DIAMETRO MINIMO DEL MANDRINO PER EVITARE DANNI ALL'ARMATURA (prospetto 8.1N -EC2)

a) per barre e fili b) per barra piegate saldate e reti piegate dopo saldatura

Diametro minimo mandrino per
piegature, uncini e cappe

Diametro barra Diametro minimo del mandrino

< 16mm 40 ( oppure <, oppure(”
— .
@ > 16 mm 79
d>30:50
50 d < 3@ o saldatura interna alla

piegatura: 200

Nota Il diametro del mandrino per saldatura interna alla piegatura puo essere ridotto a 5@ se la
saldatura & eseguita in conformita all'appendice B del prEN I1SO 17660.

CRITERI DI QUOTATURA E DI IDENTIFICAZIONE DELLE ARMATURE METALLICHE

Barre Staffe Forcelle Criterio identificativo
jész Sezione B barre
Posizione = forcelle
- L = litlts =| | L=h+2-(sttls:+ls)

i r=rete
TIpO s = staffe
Quantita | m=moite
{ ¢ = cavallotti

Kz:[%
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METODI DI ANCORAGGIO E DI SOVRAPPOSIZIONE DI BARRE E RETI ELETTROSALDATE

Ancoraggio barra dritta Giunzione barre per sovrapposizione Sovrapposizione pannelli di rete elettrosaldata

damin =100, i ferri correnti, ove non specificato, ds > 600 de dermin = 40 cm
E ma > 25cm vanno ancorati alle estremita delle mn = '
strutture mediante gancio ma > 600

UNIONI SALDATE O BULLONATE

a) unioni saldate b) unioni bullonate

1. imateriali devono essere qualificati secondo Legge n.1086 5/11/1971, Norme tecniche per le 1. tutti i bulloni sono ad alta resistenza (A.R.):
Costruzioni DM 17/01/2018; e VITI: classe 8.8 UNI 3740 con le caratteristiche dimensionali della UNI EN ISO 14399:2005
2. tuttii cordoni di saldatura vanno sigillati tutto attorno; parti3e4;
3. saldature secondo norma UNI EN ISO 4063:2011. e DADO: classe 6.S UNI 3740 con le caratteristiche dimensionali della UNI EN ISO 14399:2005
parti3e4;

o RONDELLA PIANA: C 50 UNI EN 10083 -2:2006 con le caratteristiche dimensionali della UNI
EN 1SO 14399:2005 parti 5 € 6;
2. ibulloni saranno montati in opera con una rondella sotto la testa della vite ed una sotto il dado;
3. siimpieghera sempre un controdado;
4. il gioco foro-bullone sara non maggiore di 1 mm.

TUTTE LE QUOTE E LE MISURE

ESSERE CONTROLLATE IN CANTIERE

CON | DISEGNI ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI
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Sede legale e amministrativa: I - 33100 UDINE via Gaeta, 54

Tel: +39 0432 234306 - Telefax: +39 0432 205658
www.europrogetti.ud.it - e-mail: info@europrogetti.ud.it
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CON MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA D'INFANZIA
"DON L. MILANI"

PROVINCIA: MODENA

COMUNE: NONANTOLA

TITOLO : ISTITUTO DON MILANI - Progetto STR: dettagli costruttivi

CODICE ELABORATO:  16GA088| PE | CO | T | ST [11M| © S I 1 1 M
commessa livello progettazione  destinatario tipo elaborato settore n° elaborato variante n n
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Consulenza [] Progetto preliminare [] Progetto esecutivo p2d
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Il progettista Il committente

Ing. Claudio Pantanali

Il direttore tecnico

Ing. Claudio Pantanali
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