Solaio esistente

Demolizione parziale trave di fondazione esistente.
Armature esistenti da preservare e inglobare
nel getto della nuova fondazione

DETTAGLIO NUOVI SETTIIN C.A.
PROSPETTO FRONTALE PORTALE

Trave esistente in c.a.

preservando le armature
per consentire I'ammorsamento de
setto in c.a. e successivo getto din
e completamento con malta tipo masterf

Demolizione di una fascia di trave esistel
esistenti
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L \ Nuovo setto in c.a. 20x70cm
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NOTA: prevedere la puntellazione della trave e del solaio esistenti
durante le fasi di demolzione parziale della trave stessa

Solaio esistente

\__Muratura esistente

Scarifica superficiale del calcestruzzo esistente
fino alla messa a nudo delle armature esistenti

Fondazione esistente

Demolizione parziale trave di fondazione esistente.
Armature esistenti da preservare e inglobare
nel getto della nuova fondazione

480

NOTA: prevedere la puntellazione della trave e del solaio esistenti
durante le fasi di demolzione parziale della trave stessa

e realizzazione dei nuovi setti in c.a.

Demolizione di una fascia di trave esistente
preservando le armature presenti

per consentire I'ammorsamento del nuovo

setto in c.a. e successivo getto di ripristino

e completamento con malta tipo masterflow 980

DETTAGLIO NUOVI SETTIIN C.A.
SEZIONE B-B

scala 1:20

Trave esistente

o

o
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o

Riempimento con
materiale granulare
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288

Solaio esistente

Quota: pavimento finito

e realizzazione dei nuovi setti in c.a.
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PIANTA PIANO TERRA: STATO DI PROGETTO

scala 1:100
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SECONDO AMPLIAMENTO (2003)

’-----------------------

H !

=

R

Mo o o
H

Chiusura parziale forometria esistente

(trasformazione da porta a finestra)

Nuovo pannello in muratura armata sp. 25cm
|

Ammorsamento al pilastro esistente mediante barre orizzontali
@8 ogni 2 corsi di muratura (armature sul corso pari)
40cm entro fori @12mm riempiti con resina tipo Hilti HIT-HY 200-R

Intervento di scuci e cuci per ammorsare
la nuova muratura alla muratura esistente

] Ripristino giunto nelle murature (almeno 4,0cm)

Intervento di scuci e cuci per ammorsare
la nuova muratura alla muratura esistente
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FABBRICATO ORIGINARIO (1976)

PRIMO AMPLIAMENTO (1995)

SECONDO AMPLIAMENTO (2003)

STRUTTURE ESISTENTI IN MURATURA PORTANTE

STRUTTURE ESISTENTI IN C.A.

NUOVE STRUTTURE IN C.A.

NUOVE FONDAZIONI

NUOVE STRUTTURE IN MURATURA DI MATTONI SEMIPIENI
PER ZONA SISMICA SP. 25¢cm

NUOVE STRUTTURE IN MURATURA ARMATA SP. 25¢cm

GIUNTO TECNICO SPESSORE MINIMO 4,0cm

SOSTITUZIONE TAMPONAMENTI INTERNI ESISTENTI

DETTAGLIO NUOVA MURATURA ARMATA
scala 1:20 SEZIONE TIPO

Trave di piano esistente

Cordolo di piano esistente

Solaio esistente I

Completamento in mattoni forati \

entro fori @20mm riempiti con resina

Ferri di ripresa @16/66cm L=20+40cm piegati in opera N
tipo Hilti HIT-HY 200-R

Nuovo cordolo in c.a. sez. 25x25¢cm
4@16 correnti - staffe @8/20cm

Demolizione parziale pavimentazione esistente fino
alla messa in luce delle strutture di fondazione

Solaio esistente

/

Ferri di ripresa @16/66cm L=25+100cm
entro fori @20mm riempiti con resina
tipo Hilti HIT-HY 200-R

I Solaio esistente

/ Ferri di ripresa @16/66cm L=15+40cm piegati in opera

/\\ entro fori @20mm riempiti con resina

tipo Hilti HIT-HY 200-R

Nuovo cordolo in c.a. sez. 25x25cm
4916 correnti - staffe @8/20cm

Armatura orizzontale 226 ogni due corsi
(disposizione armatura sul corso pari)

Nuova parete in muratura armata sp. 25cm

Circa 255cm

Ferri @16/66cm L=290cm

Demolizione parziale pavimentazione esistente fino
alla messa in luce delle strutture di fondazione

Solaio esistente

Ferri di ripresa @16/66cm L=25+100cm
entro fori @20mm riempiti con resina
tipo Hilti HIT-HY 200-R

FABBRICATO ORIGINARIO (1976)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

(per maggiori dettagli visionare la sezione 3 della relazione strutturale)

SOTTOFONDAZIONI Classe di resistenza minima  C12/15
NUOVE FONDAZIONI Classe di esposizione  XC2

ACCIAIO D'ARMATURA LENTA Tipo  B450C
fy> 450 Nimmq

40 N
Classe di resistenza minima  C25/30 ft> 540 N/mmq

Cemento Portland tipo | o II/A-LL ACCIAIO PER ELEMENTI Tipo S275JR
Dimensione massima degli inerti  25mm LAMINATI A CALDO/FREDDO fy> 275 N/mmq
Classe di consistenza S8 fi> 430 N/mmgq
STRUTTURE IN Classe di esposizione  XC1 Classe di esecuzione  EXC3
ELEVAZIONE Classe di resistenza minima ~ C25/30 LEGNO LAMELLARE Classe
(Opere interne) Cemento Portland tipo | o II/A-LL
Dimensione massima degli inerti  25mm LEGNO BILAMA Classe
Classe di consistenza  S4 LEGNO MASSICCIO Classe
STRUTTURE IN Classe di esposizione  XF1 ;
ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Tipp
ELEVAZIONE Classe di resistenza minima ~ C30/37 Tipo
(Opere esterne) Cemento Portland tipo | o II/A-LL —
Dlmenspne mgssma degliinerti  25mm MURATURA PORTANTE Classe di esecuzione I
Classe di consistenza 54 Tipo di elemento  Tipo Poroton P800
Classe di esposizione fa> 8 N/immq
Classe di resistenza minima Classe malta>  M10
Cemento . o MURATURA PORTANTE Classe di esecuzione I
Dimensione massima degli inert (Muratura armata) Tipo di elemento  Tipo Poroton P800 MA
Classe di consistenza fx> 8Nimmgq

Classe malta> M10

PRESCRIZIONI LAVORAZIONI IN OPERA

COPRIFERRO SULLE STAFFE 4,0 cm FONDAZIONI
COPRIFERRO SULLE STAFFE 2,5¢cm ELEVAZIONI

DIAMETRO MINIMO DEL MANDRINO PER EVITARE DANNI ALL'ARMATURA (prospetto 8.1N -EC2)

a) per barre e fili b) per barra piegate saldate e reti piegate dopo saldatura
Diametro barra Diametro minimo mandrino per Diametro minimo del mandrino
piegature, uncini e cappe
@< 16mm 10 ¢ . oppure( K | oppure(”
2> 16 mm 70 ¢
d>30:50
50 d < 3@ o saldatura interna alla
piegatura: 200

Nota Il diametro del mandrino per saldatura interna alla piegatura puo essere ridotto a 5@ se la
saldatura & eseguita in conformita all'appendice B del prEN I1SO 17660.

CRITERI DI QUOTATURA E DI IDENTIFICAZIONE DELLE ARMATURE METALLICHE

Barre Staffe Forcelle Criterio identificativo
;&Sz Sezione b= bare
Posizione = forcelle
- L = litlts ANE 2-(li+loHs)+5-s —= ;[ L = 11#2-(srtl+s2ls) Tipo rs==rse(‘:ffe
o ﬂntité m = moitte
S |Z |Z s s |2 o @ { ¢ = cavallotti

METODI DI ANCORAGGIO E DI SOVRAPPOSIZIONE DI BARRE E RETI ELETTROSALDATE

Ancoraggio barra dritta Giunzione barre per sovrapposizione Sovrapposizione pannelli di rete elettrosaldata

damin = 100, i ferri correnti, ove non specificato, ds > 609 dsr desmin = 40 cm
E ma > 25cm vanno ancorati alle estremita delle mn = '
strutture mediante gancio ma > 600

UNIONI SALDATE O BULLONATE

a) unioni saldate b) unioni bullonate
i materiali devono essere qualificati secondo Legge n.1086 5/11/1971, Norme tecniche per le 1. tutti i bulloni sono ad alta resistenza (A.R.):
Costruzioni DM 17/01/2018; e VITI: classe 8.8 UNI 3740 con le caratteristiche dimensionali della UNI EN ISO 14399:2005
tutti i cordoni di saldatura vanno sigillati tutto attorno; parti3e4;
saldature secondo norma UNI EN ISO 4063:2011. e DADO: classe 6.S UNI 3740 con le caratteristiche dimensionali della UNI EN ISO 14399:2005
parti3e4;

o RONDELLA PIANA: C 50 UNI EN 10083 -2:2006 con le caratteristiche dimensionali della UNI
EN ISO 14399:2005 parti 5 € 6;
2. ibulloni saranno montati in opera con una rondella sotto la testa della vite ed una sotto il dado;
3. siimpieghera sempre un controdado;
4. il gioco foro-bullone sara non maggiore di 1 mm.

TUTTE LE QUOTE E LE MISURE
CON | DISEGNI ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI

ESSERE CONTROLLATE IN CANTIERE

COMUNE DI NONANTOLA

REGIONE: EMILIA ROMAGNA

INTERVENTI DI RIPARAZIONE

CON MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA D'INFANZIA

PROVINCIA: MODENA

"DON L. MILANI"

COMUNE: NONANTOLA
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ne pannello murario cogtrutito in adiacenza
ssiva ricostruzione in mattonj|semipieni per zona
mica di spessore 25cm mantenendo un giunto tra
le due unita strutturali di almeno 4,0cm

orevedere la puntellazione del solaio durante le fasi
di demolizione e ricostruzione del pannello murario)

DETTAGLIO NUOVI SETTI IN C.A.
scala 1:20 SEZIONE A-A
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Riempimento con

materiale granulare ] o
Quota: pavimento finito

o e
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durante le fasi di demolzione e la ricosfuzione del pannello murario)
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. - Ripristino del giunto tra le murature
del primo ampliamento e del corpo originale
(minimo 4,0cm)

Intervento di scuci e cuci per
ammorsare la nuova muratura
alla muratura esistente

Realizzazione nuova aiuola

Demolizione e ricostruzione gradinate e rampe esistenti

Realizzazione nuova aiuola
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