LAVORAZIONI PREVISTE:

INTERVENTO 1: MICLIORAMENTO AMMORSAMENTO DANGOLO

VISTA IN PROSPETTO  scala 1:50

1) Spicconatura e rimozione dellintonaco esistente
2)  Applicare un primo strato di inftonaco costituito da geocalce F
antisismico o similare  per uno spessore medio di 3-S5 mm

Applicazione a malta ancora fresca direte geosteel grid 4)
400 o similare. Si consigliano lunghezze di sovrapposizione,
qualora necessario, par a circa 20 cm.

Diatoni a fiocco tipo geosteel G600 o similare inghisati con 5)  Stendere un secondo strato di inftonaco costituito da
malta colabile geocalce FL antisismico. geocalce F antisismico o similare per uno spessore di 2-5 mm.

Terminata lopplicazione si procederd alla stagionatura umida
delle superfici per almeno 24 ore.
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— 100 6)  Rasatura totale del paramento murario.
7)  Eventuale decorazione e protezione finale.
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI
ACCIAIO $275 BULLONI - VITI CLASSE 8.8 SALDATURE - ELETTRODI Fiore FRCM (Fber Reinforced Cementitious Mafi) Fibre FRCM (Fiber Reinforced Comentitious matri) INTERVENTO 2: CORDOLO SOMMITALE
e er Reinforced Cementitious Ma
fyk=275 N/mmq fyk=640 N/mmq Flettrodi di classe ES2 LT 4 B 1 - UNI 5132/74 per occidio S 275 o roet reintor mentitiots Talrix VISTA IN PROSPETTO  scala 1:50
ftk=430 N/mmq ftk=800 N/mmq Se non diversamente specificato tutte le saldature si intendono confinue  Rete biassiale in acciaio e basalto Tessuto unidirezione in fiora di accicio

NOTA

Prima della realizzazione di tutte le lavorazioni, l'impresa & tenuta a
rilevare le misure sul luogo e redigere i costruttivi di officina da
sottoporre alla Direzione Lavori.

Le quote riportate sono da tenersi indicative.

a completa penetrazione e di I classe. S2 a

S1

SALDATURE ANGOLARI TIPICHE
ECCETTO DOVE ALTRIMENTI ANNOTATO h S1=352
A CORDONI D'ANGOLO : - 0>0,7x52

Modulo Elasticita normale nella direzione fibre ¢ = 6/ CPa
Deformazione caratteristica ultima
Resistenza caratteristica delle fiore di basalto: f;, = 3000 Mpa
Resistenza caratteristica delle fibre di acciaio: ffk =750 MPa

Spessore equivalente ’rf=0,0é4 mm

=00127 =127 %

Deformazione caratteristica ultima = 0019=19%
Resistenza caratteristica delle fibre: ffk = 2416 MPa
Spessore equivalente ’rf=0,084 mm

Modulo Elasticitar normale nella direzione fibre Ef =217 GPa

Lintervento di cordolatura

sommitale permette di contrastare |l

0¢0

1017
‘o ‘o m‘o
‘ N~ | — o~ | N
[ | | |
=) 3 Do l [ —
m E
/20 @ \‘ \O‘ igiene
140 N
o~
S 491 5
o
15 spogl. personale spogl. personale @ 777
H D
=180
o B C
i = o < pranzo ™~
145 deposito < | @ > % . o o
140 2.74 ripostiglio |
!
o
® 32
'~ }
f \ o
‘\ ‘ 0 \\’:1 @ 3 1gp  Mini atelier =
145 — o (@]
2 vl 15
140 lavanderia ] ol ol8 0 @
0 | N [SeRKeN|
412 N
@ S, 7]
S 3.27 441
= 3l
N ™ 519 4.56 N 391
80 O
10 () 210 N Q deposito
; [ spogl. educatrici J
© Mo~ =2 o Y0 ol © o
i I\ ™~
~ = RS (D) % &' &8 o
210)
100
140 lavanderia 350 piazza
. < 2 ) N 463 687 ~
N & O | spogl. cuoche L A :
151 P 8.5 o & ) | B @ ? 2
(1 : 210 2 | %
—
/f = 10 x T o 471 690
SRS ~ 200 |
729 B S %
3 L
B N 'TT o ] 7 5
210 S| - -
- 300 rposo \ o
;? 140 I “ﬁ
80 ripostiglio )
0 . - - E
790 ] { I 22
) 584 2
: olo " 539 D igiene 180 mini atelier 205 | >
= =S o 3 150 240 |
zona 578 2
morbida . ]
225 | B » i
240 | i _ ~ ﬁ
= ]7 ™~ o
/,/ {o . o3 263
la piccoli [eN
§ aula g)ccm 2 ) / L
~N //
] / pranzo 290 .
" persondle |20
A V 240
1 P S5
240 | 24 = ~ & 8
240 Q giardino 2.20 759
- ] inferno Y
Va - o
/ PN
151 6.98 / §f 2 c .
7 7 1 | ” - - :
i I .
— 5 \ A o0 205
5 9 {Lgil J ‘\‘\ pranzo e \\ 1 @ i, N R
= S 5, olo 3 240
l s e
~ N\ \WJ\"/ o
~ I e
olas | |o|wee [/ ) o G N\ O o 267
g R T H“\// >:u:/\(%%\< p
240 b @ \j\\ S [::FF:[\ ) = (@] K \ 3 % #
e o~ ‘ :
" al £ wzy o
( F I O
’ Lo ¢ O = E R |
. L)
S | S | 1{ ) . . .
] RN - igiene 52 180 mini atelier 205 f’%
O N Py .
1.50 3| \_/ ») @ 150 o 240 <
H piazza 1)
% 705 | N i
0 ] i
E | = -
225 g S| =
— ~ OO
240 ] 9|5 544 263
160 ASILO NIDO o
. - 240 ©
3 aula grandi < 1 7 atelier § _ﬁ
@ @ SCUOLA pranzo 1iPoso 140
PER L'INFANZIA ® ®
=N B ~
H 240 329 o 3
% t o
- 1 P A
1.50 | 195
[
205 140
> = = 0 @ 14Q 100
3|S 491 2.46
810 ' 210
' 7] o N
1poso - o o9 o O
5 o -4 ‘el O O 0
= - O e 2 L 431
140 @ uffici 0 : il spazio filtro
7 7 /) 1 90 T80
R 210 o 100
riunioni 210 21
136 296 L <5 @ 204 ' ® ufficio ® ° ]
. b : 3 5 O 144 : .
o g2 - o . (Y 00 ¥
= spazio filtro 90 L | D] 5 <
100 210 210 i ° locale 0
210 [~ fermincle @ ‘ 7 I fecnico
v | 1 N
o , , AR ////// 1015 : W\’\W
Y vano tecnico ‘ 9 /g

(L7

oGt

—
e

PIANTA PIANO TERRA

cinematismo locale di ribaltomento
N N M M M delle pareti sismiche per effetto

= d&luomrumna

LAVORAZIONI PREVISTE:

1) Spicconatura e rimozione dellinfonaco esistente.

2)  Preparazione del substrato: pulizia della superficie del maschio murario, eventuale applicazione di fissativo
consolidante corticale tipo biocalce silicato o similare, entuale ricostruzione della continuita materica ed
eventuale regolarizzazione della superficie.

3)  Stesura sul supporto di uno spessore medio di 3-5 mm di geocalce F antisismico o similare per applicare ed
inglobare il tessuto di rinforzo.

4)  Tessuto tipo geosteel G600 o similare disposto in fasce verticali per assorbire le sollecitazioni a flessione
ed orizzontali per assorbire quelle a taglio.

5)  Stendere un secondo strato di intonaco costituito da geocalce f antisismico o similare per uno spessore di
2-5 mm. Terminata l'opplicazione si procedera alla stagionatura umida delle superfici per almeno 24 ore.

6) Rasatura totale del paramento murario.

7)  Eventuale decorazione e protezione finale.

Particolare lavorazioni previste per ancoraggio della fiora di rinforzo alla muratura negli angoli

@ INSERIMENTO DI UN PROFILO METALLICO DI COLLEGAMENTO HEA 140
25

4 BulloniM16 con L= 15cm 7 1 4 Bulloni M16

© O resinafi con resina tipo HILTIRE 500 V3 —= ’
o similare /

Piatto 25 x 25 cm sp. 1 cm HEA 140 /

© © Profilo HEA 140 ! Piatto 25x 25x 1 cm
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