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Valutazione dell’azione sismica 

Il sito è pianeggiante privo di rilievi e l’area è in buone condizioni di stabilità. 

L’immobile è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Nonantola al foglio 

41 particella 300. 

 

LOCALIZZAZIONE SITO 

Indirizzo Via Calvino Italo n. 30/32 

Comune Nonantola 

Provincia MO 

Altezza h_s 24 m s.l.m. 

Coordinate geografiche (edificio) Lat.  44,6822 N 

Long. 11,0375 E 

 

L’azione sismica agente sulla costruzione è valutata dalla “pericolosità sismica di 

base” in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica 

orizzontale. Per punti non coincidenti con il reticolo di riferimento e periodi di ritorno 

non contemplati direttamente. 

L’azione sismica viene definita in relazione ad un periodo di riferimento VR che si 

ricava per ciascun tipo di costruzione moltiplicando vita nominale con coefficiente 

d’uso Cu. Fissato il periodo di riferimento VR e la probabilità di superamento Pvr 

associata a ciascun degli stati limiti considerati, si ottiene il Periodo di Ritorno TR, e i 

relativi parametri di pericolosità sismica (vedi tabella successiva). 

 

ag: accelerazione massima del terreno 

F0= valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale 

T*c=periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale 

 

Individuati sul reticolo di riferimento i parametri di pericolosità sismica si valutano i 

parametri spettrali sotto riportati: 
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- S= è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle 

condizioni topografiche con la seguente relazione S = ST · Ss  

- TB= periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione 
costante. 

- TC= periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante. 

- TD= periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento 
costante. 

Per ogni costruzione oggetto del progetto è stata definita la propria azione sismica 

secondo le peculiari caratteristiche di classe d’uso: 

Parametri della struttura 

Classe 

d’uso 

Vita 

Nominale 

Coeff. 

d’uso 

Periodo 

VR 

Tipo di 

suolo 

Categoria 

topografica 

IV 50 2 100 D T1 

 

Di seguito si riporta la determinazione delle caratteristiche sismiche di riferimento del 

luogo in cui sorge il fabbricato oggetto di studio. 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA E ASILO NIDO DON BECCARI - NONANTOLA 

 

Relazione sulla modellazione sismica 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA E ASILO NIDO DON BECCARI - NONANTOLA 

 

Relazione sulla modellazione sismica 

 

 

 

 


	Fogli e viste
	Modello


