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Valutazione dell’azione sismica

Il sito € pianeggiante privo dirilievi e I'area € in buone condizioni di stabilita.
L'immobile € identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Nonantola al foglio
41 particella 300.

LOCALIZZAZIONE SITO
Indirizzo Via Calvino Italo n. 30/32
Comune Nonantola
Provincia MO
Altezza h_s 24 m s.l.m.
Coordinate geografiche (edificio) Lat. 44,6822 N
Long. 11,0375 E

L'azione sismica agente sulla costruzione € valutata dalla “pericolosita sismica di
base” in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica
orizzontale. Per punti non coincidenti con il reticolo di riferimento e periodi di ritorno
non contemplati direttamente.

L'azione sismica viene definita in relazione ad un periodo di riferimento Vk che si
ricava per ciascun tipo di costruzione moltiplicando vita nominale con coefficiente
d'uso Cy. Fissato il periodo di riferimento Vg e la probabilitd di superamento Py
associata a ciascun degli stati limiti considerati, si ottiene il Periodo di Ritorno Tr, e i

relativi parametri di pericolositda sismica (vedi tabella successival).

Ag: accelerazione massima del terreno

Fo= valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione
orizzontale

T*c=periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione

orizzontale

Individuati sul reticolo di riferimento i parametri di pericolosita sismica si valutano i

parametri spettrali sotto riportati:



SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO DON BECCARI - NONANTOLA

Relazione sulla modellazione sismica

- S= e il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle
condizioni topografiche con la seguente relazione S = St-Ss

- Tg= periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad accelerazione
costante.

- Tc= periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocitd costante.

- Tp= periodo corrispondente all’inizio del fratto dello spettro a spostamento
costante.

Per ogni costruzione oggetto del progetto e stata definita la propria azione sismica

secondo le peculiari caratteristiche di classe d’'uso:

Parametri della struttura

Classe Vita Coeff. Periodo | Tipo di | Categoria
d'uso Nominale d’'uso VR suolo topografica
\% 50 2 100 D T1

Di seguito siriporta la determinazione delle caratteristiche sismiche diriferimento del

luogo in cui sorge il fabbricato oggetto di studio.

FASE 1. INDIVIDUAZIONE DELLA PERICOLOSITA DEL SITO

Emilia-Romagna | w | Modena ||| Nonantola

Controllo sul reticolo —————

Sito esternc al reticolo
Interpolazions su 2 nodi
Interpolazione cometta

superficie rigata %

La "Ricerca per comune” utilizza le
i i - coordinate ISTAT del comune per

r t J - identificare il sito. Si sottolinea che
i H TE _ allinterno del temitorio comunale le
16060 ---‘ 18061 azioni sismiche possono essere

significativamente diverse da quelle
cosi individuate e si consiglia, quindi,
|a "Ricerca per coordinate™.
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| FASE 2. SCELTA DELLA STRATEGIA DI PROGETTAZIONE
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FASE 3. DETERMINAZIONE DELL'AZIONE DI PROGETTO
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Valori dei parametri a, F,, TC* per i periodi di ritorno Ty associati a ciascunc

2.501 0.272
0.081 2.465 0.275
0.209 2.522 0.280
0.273 2.458 0.290

La verifica dellidoneita del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e
responsabilita esclusiva dellutente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potra essere
ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.
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