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SCUOLA DELLINFANZIA E ASILO NIDO DON BECCARI - NONANTOLA

Valutazione della sicurezza

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Gliinterventi qui presentati sono volti al miglioramento dei sistemi di ammorsamento
tra le murature portanti e all’eliminazione dei meccanismi di ribaltamento fuori dall
piano dell’edificio denominato Scuola Don Beccari di Nonantola. Tali interventi si
collocano all'interno del progetto di adeguamento sismico dell’edificio stesso di cui

costituiscono il 1° stralcio di lavori.

L'intervento in oggetto rientra come Riparazione o Intervento locale (§ C8.4.1 NTC
2018 e Circolare n. 7 del 21/01/2019) in quanto in questa fase del progetto I'obiettivo
e quello di eliminare i cinematismi locali presenti nella struttura e riscontrati durante

la verifica di vulnerabilita sismica.

Gliinterventi previstiin questa fase, oltre ad eliminare le vulnerabilitd sopra descritte,

conferiranno un maggiore effetto scatolare della struttura.
DOMANDA:

*  Vita nominale Vn=50 anni

= Closse d'uso IV = Cu=2 coefficiente d'uso

= Periodo diriferimento Vg=Vn-Cuy= 50 x 2= 100

» Latitudine: 44,6822° - Longitudine 11,0375° - Alfitudine: 24 m sim.
» Tipologia del terreno D.

» Categoria Topografica: Tl

= §=1,0

» Ss=1,444

| valori di riferimento sono (Domanda):

» PGAswvrif = 0,209 g
= Trrit = 9249 anni
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Valori dei parametri a,;, F,, Tc* per i periodi di ritorno T associati a ciascunc

2.501 0.272
0.081 2465 0.275
0.209 2.522 0.280
0.273 2.458 0.290

La verifica dellidoneita del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e
responsabilita esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potra essere
ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.
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Figura — Schema di calcolo per il meccanismo di collasso di ribaltamento semplice.

Le principali vulnerabilita relafivi alla muratura riguardano l'assenza di
ammorsamento fra le pareti ortogonali che portano all’attivazione di cinematismi
locali di ribaltfamento semplice della parete. Gli interventi proposti in questa fase

sono volti quindi a contrastare tali meccanismi di ribaltamento mediante:

1) inserimento di un cordolo sommitale in tutte le pareti murarie esterne
realizzato in materiale cementizio con fibre dirinforzo (FRCM);
2) inserimento di rinforzo in tutti gli angoli esterni della muratura per |l

miglioramento dell’ammorsamento realizzato mediante FRCM.
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Si riporta di seguito la valutazione della sicurezza di 3 pareti murarie di diverse
tipologie. Per ogni tipologia di parete € stata scelta a favore di sicurezza quella

maggiormente caricata.

STATO DI | STATO DI FATTORE DI FATTORE DI
FATTO PROGETTO SICUREZZA SICUREZZA
[s1v] [asiv] PRE INTERVENTO | POST INTERVENTO
faswv = aswv/Agsty | fasty = Qswv/Qgsiy
PANNELLO 1 0,045 0,925 4,425
PANNELLO 2 0,046 1,250 5,981
PANNELLO 3 0,061 1,682 8,048
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