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RELAZIONE GEOTECNICA SULLE INDAGINI, MODELLAZIONE E 

CARATTERIZZAZIONE DEL VOLUME SIGNIFICATIVO DI TERRENO. 

 

Gli interventi qui presentati sono volti al miglioramento dei sistemi di 

ammorsamento tra le murature portanti e all’eliminazione dei meccanismi di 

ribaltamento fuori dal piano dell’edificio denominato Scuola Don Beccari di 

Nonantola. Tali interventi si collocano all’interno del progetto di adeguamento 

sismico dell’edificio stesso di cui costituiscono il 1° stralcio di lavori.  

 

L’intervento risulta essere semplice in quanto non comporta un significativo 

aggravio dei carichi in fondazione. Infatti rientra come Riparazione o Intervento 

locale § C8.4.1 NTC 2018 in quanto riguardano singole parti della struttura, e non 

cambiano significativamente il comportamento globale della costruzione. 

 

Le principali vulnerabilità relativi alla muratura riguardano l’assenza di 

ammorsamento tra le pareti ortogonali che portano all’attivazione di cinematismi 

locali di ribaltamento semplice della parete. Gli interventi proposti in questa fase 

sono volti quindi a contrastare tali meccanismi di ribaltamento mediante: 

1) inserimento di un cordolo sommitale in tutte le pareti murarie esterne 

realizzato in materiale cementizio con fibre di rinforzo (FRCM); 

2) inserimento di rinforzo in tutti gli angoli esterni della muratura per il 

miglioramento dell’ammorsamento realizzato mediante FRCM. 

 

L’intervento non comporta aumento significativo dei carichi sulle murature 

oggetto di intervento. Non saranno aumentate le pressioni in gioco, e le 

fondazioni dell’edificio non subiranno un incremento di carico. Si manterranno 

pertanto invariate le pressioni del terreno e non sono previsti interventi diretti sulle 

strutture di fondazione. 

  



SCUOLA DELL’INFANZIA E ASILO NIDO DON BECCARI - NONANTOLA 

Relazione geotecnica 

 

 2 

Il terreno è stato classificato nella relazione Geologica come suolo tipo C. Lo 

spettro in accelerazione calcolato per il sito di riferimento è risultato però 

compreso tra lo spettro di risposta relativo alla categoria di sottosuolo C e D. 

 

A favore di sicurezza quindi, per il presente progetto è stata considerata una 

categoria di suolo tipo D: “Depositi di terreni a grana grossa scarsamente 

addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con profondità del 

substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 

100 e 180 m/s”. 
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